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Противопожарная защита

Шинглас имеет следующие показатели по пожарной безопасности В2 (умеренно-
воспламеняемый); РП1 (нераспространяющийся) и Г4 (сильногорючий). При проектиро-
вании следует руководствоваться обновленным СНиП 2-26-76 «Кровли» Приложение 
8 пункт 3. Данный пункт регламентирует максимально допустимые площади кровли, а 
также площадь участков, разделенных противопожарными поясами без специальных 
мер.  

Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости соответ-
ственно табл. 4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». В 
этой таблице приведены  предел огнестойкости строительных конструкций. Для повы-
шения огнезащитной эффективности строительных конструкций допустимо обрабаты-
вать огнебиозащитными составами и в зависимости от типа (деревянные, металличе-
ские) регламентируются следующими нормативными документами:

 

 - Металлические конструкции НПБ 236-97 «ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ СТАЛЬ-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ»; ГОСТ 30247.0-94 «КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОДЫ ИС-
ПЫТАНИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

- Деревянные конструкции НПБ 251-98 «ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ  И ВЕЩЕСТВА 
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОД ИС-
ПЫТАНИЙ»

Так же существует заключение от 2004 года по оценке огнестойкости и пожар-
ной опасности покрытия мансардной надстройки с деревянной несущей системой и 
кровлей из гибкой черепицы. См. Приложение 5. Данное заключение позволяет при-
менять кровельную систему описанную в заключение с покрытием Шинглас  на жилых  
и административных зданиях и сооружениях. 
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4
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1. Общие положения

Заказчик работы - Компания «ТехноНиколь», 129110, г. Москва, ул. Гиляров-
ского, 47, стр. 5.

Основание для проведения работы — гарантийное письмо Компании  
«ТехноНиколь» исх. № 6 от 5 апреля 2004 г.

Документация, представленная на рассмотрение:
-	чертежи, эскизы и рисунки на покрытие с указанием толщин и марок применямых 

в конструкции материалов, приведенные в «Руководстве по применению в скатных 
крышах гибкой черепицы «ТехноНиколь»», М., 2002 г., согласованном с ГУП Академии 
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова (письмо  №10-04/102 от 12.08.2002 г.)  
и АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» 15.08.2002 г.;

-	копия сертификата пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП.023.Н.00074  
от 29.12.2003 г. на плиты теплоизоляционные «ТЕХНО»;

-	копия сертификата пожарной безопасности № ССПБ.LТ.ОП 019.В.00523  
от 19.06.2003 г. на гибкую черепицу «ТехноНиколь».

2. Краткая характеристика конструкции покрытия мансардной 
надстройки

Основными элементами конструкции покрытия общей толщиной не менее 300 
мм являются:

-	стропила, расположенные с шагом 900 мм (цельные брусья из древесины 
хвойных пород сечением не менее НхВ=150х50 мм);

-	снизу стропил с шагом 400-600 мм закрепляются поперечные деревянные 
брусья сечением 50х50 мм, на которые укладывается пароизоляция из армирован-
ной полиэтиленовой пленки с проклейкой швов, или материал рулонный  гидрои-
золяционный самоклеющийся «Барьер ОС» толщиной 2,0 мм, выпускаемый по ТУ 
5774-007-17925162-2002 с изм.1;

-	по поперечным деревянным брусьям сечением 50x50 мм самонарезаю-
щими стальными винтами, расположенными с шагом 300 мм закрепляется под-
шивка из двух слоев гипсокартонных листов типа ГКЛВ толщиной не менее 12,5 
мм каждый (ГОСТ 6266-97). Расположение стыков между отдельными гипсо-
картонными листами по слоям осуществляется «вразбежку». Замыкание сты-
ков отдельных листов подшивки предусматривается только на деревянных 
элементах стропильной системы. Способ заделки стыков между отдельными ли-
стами ГКЛВ по слоям — см. информацию, изложенную в СП 55-101–2000 «Ограж-
дающие конструкции с применением гипсокартонных листов», М., Госстрой  
России, 2001;

-	утеплитель — негорючие теплоизоляционные плиты «ТЕХНО» ТУ5762–013–
17925162–2003 плотностью около 40 кг/м3 производства ОАО «АКСИ», г. Челябинск, 
заполняющие все внутреннее пространство (без воздушных прослоек) как между 
поперечными брусьями, так и между стропильными ногами на всю высоту их по-
перечного сечения (сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП.023.Н.00074 
от 29.12.2003 г);



174

-	ветрозащита — диффузионная пленка из нетканого полотна толщиной 0,2 мм;
-	контробрешетка — деревянные брусья сечением 50x50 мм, закрепленные по 

верхним поясам стропильных ног (шаг — 900 мм);
-	кровля — гибкая черепица «ТехноНиколь» толщиной 3,2 мм, выпускаемая 

по СП 1043304—07: 2002 Литовским и Российским ЗАО «ГАРДЖУ МИДА». Кровля 
укладывается по сплошному настилу из фанеры типа ФСФ или из ориентированной 
стружечной плиты повышенной влагостойкости (ОСП–3), или из шпунтованной или 
обрезной доски толщиной 20 мм. По данным, представленным заказчиком, гибкая 
черепица «ТехноНиколь» (при испытаниях на негорючей основе) по горючести, вос-
пламеняемости и распространению пламени отнесена соответственно к группам Г4, 
В2, РП2 (сертификат пожарной безопасности ССПБ.LТ.ОП19.В.00523 от 19.06.2003 г.)

3. Критерии оценки огнестойкости и пожарной опасности конструкции 
покрытия мансардной надстройки

В соответствии с п. 5.18* СНиП 21–01–97* и п. 8.2 ГОСТ 30247.1–94 «Конструк-
ции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие 
конструкции» предельными состояниями по огнестойкости для покрытий являются 
потеря несущей способности (R) и целостности (Е).

С учетом требований п. 1.13* СНиП 2.08.01–89* «Жилые здания» здания I, II и 
III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом. 
При этом несущие конструкции мансарды должны иметь предел огнестойкости не 
менее 45 мин (0,75 ч) и класс пожарной опасности К0.

При использовании в мансардных надстройках деревянных конструкций сле-
дует предусматривать их конструктивную огнезащиту, которая обеспечивает тре-
буемые нормами пределы огнестойкости и класс пожарной опасности.

При установлении класса пожарной опасности конструкций по ГОСТ 30403–96 
определяются следующие показатели:

-	наличие теплового эффекта от горения или термического разложения состав-
ляющих конструкцию материалов;

-	наличие пламенного горения газов или расплавов, выделяющихся из кон-
струкции в результате термического разложения составляющих ее материалов;

-	размеры повреждения конструкции и составляющих ее материалов.

При оценке классов пожарной опасности конструкций учитываются характери-
стики пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость и дымообразующая спо-
собность) составляющих конструкцию материалов, поврежденных при испытаниях 
по указанному выше методу (в рассматриваемом случае — это, в первую очередь, 
несущие элементы с применением древесины).

Испытания конструкций на пожарную опасность по ГОСТ 30403-96 проводятся  
в течение времени, которое соответствует требуемому СНиП 21-01-97* пределу ог-
нестойкости основных строительных конструкций, но не более 45 мин (0,75 ч).
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Имеющиеся во ВНИИПО опытные данные, а также результаты выполненных 
расчетов, позволяют оценить требуемые для рассматриваемых типов конструкций 
показатели без проведения соответствующих огневых испытаний крупногабаритных 
опытных образцов.

4. Результаты оценки огнестойкости и пожарной опасности покрытия
мансардной надстройки

4.1 Огнестойкость покрытия

В соответствии с п. 7.4 ГОСТ 30247.1-94 предел огнестойкости покрытий определя-
ется при воздействии высоких температур со стороны, обращенной при эксплуатации  
к помещению, в рассматриваемом случае — со стороны расположения подшив-
ки из гипсокартонных листов, являющихся одним из возможных вариантов кон-
структивной огнезащиты.

В первую очередь представляется возможным оценить расчетным путем пре-
дел огнестойкости покрытия мансарды по признаку потери несущей способности 
(R), т.е. по предельному состоянию первой группы.

В принципе расчет огнестойкости покрытия на скрытом деревянном каркасе 
по признаку потери несущей способности (R) сводится к определению двух состав-
ляющих:

 
П расч= τпр + τоб (мин), где 

 τпр — время от начала огневого воздействия на конструкцию до момента до-
стижения на нижнем поясе несущего элемента (с поверхности, обращенной к под-
шивке) температуры термического разложения (обугливания) древесины, равной 
270 °С;

  
τ     — время от начала обугливания древесины несущего элемента до момента 

его обрушения, т.е. образования «критического» сечения (в котором достигаются 
величины допустимых напряжений, приведенные в СНиП П—25—80 «Деревянные 
конструкции»). 

По имеющимся во ВНИИПО экспериментальным данным при воздействии 
«стандартного» пожара время прогрева двухслойной подшивки из ГКЛВ (при об-
щей толщине, равной 25 мм) до температуры начала термического разложения 
древесины несущих элементов 270 °С составляет в среднем 37 мин (τпр)

В процессе нагрева рассматриваемой конструкции по стандартному темпе-
ратурному режиму происходит частичное или полное обрушение прилегающих 
снизу к поясам слоев подшивки, после чего наблюдается выпадение из конструк-
ции минераловатного утеплителя, а также интенсивное горение несущих дере-
вянных элементов. Работоспособное сечение этих элементов уменьшается, что 
приводит к снижению их несущей способности и последующему обрушению. 

об

кр

кр
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С учетом исходных данных, представленных заказчиком, с помощью номограмм, 
приведенных в «Инструкции по расчету огнестойкости легких ограждающих кон-
струкций», М., ВНИИПО, 1981 была определена величина второй составляющей  
(τ      ).

По результатам выполненных расчетов для покрытия общей толщиной 300 мм 
с несущими деревянными элементами сечением ВхН = 50х150 мм, величина второй 
составляющей (τ    ) принята равной 18 мин (при условии обугливания несущего 
элемента с трех сторон — со стороны нижней поверхности и двух боковых граней).
Тогда для покрытия рассматриваемого типа с подшивкой снизу двумя слоями гипсо
картонных листов общей толщиной не менее 25 мм Прасч = 55 мин.

Предел огнестойкости покрытия по признаку потери целостности (Е) будет су-
щественно зависеть от поведения подшивки и утеплителя в процессе односторон-
него высокотемпературного нагрева.

Результаты испытаний на огнестойкость аналогичных конструкций покрытий 
свидетельствуют о том, что после обрушения подшивки из двух слоев гипсокартона 
(в среднем через 40 мин от начала испытаний) происходит выпадение минватной 
теплоизоляции. В результате интенсивному воздействию высоких температур под-
вергаются как древесина несущих элементов и обрешетки, так и настил под кровлю, 
что приводит к скрытому распространению огня на всю площадь покрытия и выходу 
пламени на кровлю. В немалой степени этому способствует также и наличие в кон-
струкции вентилируемых воздушных прослоек.

С учетом изложенного следует считать, что предел огнестойкости 0,75 ч по при-
знаку потери целостности (Е) покрытия в рассматриваемом конструктивном вари-
анте не будет обеспечен.

Для обеспечения покрытию требуемого нормами предела огнестойкости 0,75 ч 
необходимо выполнить следующее мероприятие: установить под подшивку из 2-х 
слоев гипсокартона тонкую просечно-вытяжную сетку или стальные струны из про-
волоки диаметром не менее 2,0 мм с шагом 250-300 мм. Наличие в конструкции 
поддерживающей сетки или стальных струн, которые после обрушения подшивки 
удерживают негорючий утеплитель в рабочем положении, значительно снижает 
возможность проникновения пламени в толщу покрытия, а также прогрев его нео-
богреваемой поверхности.

4.2 Пожарная опасность покрытия

Гипсокартонные листы типа ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО, выпускаемые по ГОСТ 
6266-97, относятся при испытаниях по ГОСТ 30244–94 к группе горючести Г1 (из–за 
наличия на поверхности бумажной фактуры толщиной не более 0,6 мм).

Однако проведенными во ВНИИПО испытаниями различных типов конструк-
ций на огнестойкость по ГОСТ 30247.1–94 и пожарную опасность по ГОСТ 30403–96 
установлено, что обшивка (подшивка) из гипсокартонных листов ведет себя как 
обычный негорючий материал. Обугливание картона на поверхности листов про-
исходит практически без пламени за незначительный промежуток времени (око-

кр
об

кр
об
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ло 1 мин). Тепловой эффект от термического разложения картона вышеуказанной 
толщины практически отсутствует, распространения горения по бумажному слою за 
пределы непосредственного воздействия высоких температур не происходит.

Такое поведение гипсокартона при высокотемпературном воздействии опре-
делило его широкое применение в качестве огнезащиты несущих металлических 
и деревянных конструкций, а также в конструкциях стен, перегородок, покрытий и 
перекрытий.

Использование в покрытиях негорючей минераловатной изоляции в сочета-
нии с подшивкой из 2–х слоев гипсокартона общей толщиной 25 мм (при наличии 
в конструкциях поддерживающей сетки или струн), как показали проведенные во 
ВНИИПО исследования, существенно снижает возможность скрытого распростра-
нения огня по деревянным элементам в течение 45 мин испытаний на пожарную 
опасность по ГОСТ 30403–96. По результатам таких испытаний покрытия и пере-
крытия с несущим деревянным каркасом отнесены к классу пожарной опасности 
КО — см. данные, приведенные в отчетах ВНИИПО № 1080 и № 1081 от 18.03.1998 г. 
для датской фирмы «VELUX».

5. Выводы

5.1	 Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 вышеуказанной конструкции 
покрытия мансардной надстройки с деревянной несущей системой и кровлей из 
гибкой черепицы  «ТехноНиколь» (при условии выполнения мероприятия по п. 4.1) 
составляет не менее 0,75 ч по признаку потери несущей способности (R) и целост-
ности (Е) — RE 45.

5.2 	Покрытие мансардной надстройки вышеуказанной конструкции с подшив-
кой снизу двумя слоями гипсокартона типа ГКЛВ ГОСТ 6266-97 суммарной толщи-
ной не менее 25 мм (при условии выполнения мероприятия по п. 4.1) следует отне-
сти по ГОСТ 30403-96 к классу пожарной опасности К0 (45).

6. Исполнители

Начальник отдела 3.2, доктор тех. наук;                             И.Р. Хасанов 

Начальник сектора                                                                 
заключение по оценке огнестойкости-2                               С.Т. Лежнев

Ведущий научный сотрудник,
канд. тех. наук                                                                         В.С. Харитонов

Старший научный сотрудник                                                А.В. Павловский
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Приложение 7

По Вашему запросу ОАО «ЦНИИПромзданий» провел испытания образцов 
кровли из гибкой черепицы марки «Соната» (коричневого цвета), закрепленных к 
фанере толщиной 9 мм. При понижении температуры до -60

о
 С в ковре не обнару-

жено каких-либо дефектов: смятии, трещин (микротрещин) в гибкой черепицы у 
гвоздей и отслоении ее в местах нахлесток.

В связи с изложенным ОАО «ЦНИИПромзданий» считает возможным приме-
нение мягкой черепицы «Соната» во всех климатичеких зонах России.

Зам. генерального 
директора                                                                                              С.М. Гликин

Рук. отдела кровель                                                                             А.М. Воронин

Директору по продажам 
компании «Технониколь»
г-ну Горелову Ю.А.
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